
UMWELTFACHSTELLEN

Liste der auf der Baustelle eingesetzten Maschinen und Geräte 
mit Verbrennungsmotor (>18 kW)

Baustelle: Verantwortliche Person:

1) gemäss Filterliste BAFU. Geprüfte und erprobte Partikelfilter-Systeme für die Nachrüstung von Dieselmotoren (www.bafu.admin.ch)
2) gemäss Maschinenlärm-Verordnung (MaLV)
3) Rechenwert zur Beurteilung des Maschineneinsatzes (vgl. ZUDK-Merkblatt «Umgang mit Boden»)

Mit der elektronischen Liste lässt sich die Maschinen-Einsatzgrenze automatisch berechnen (www. umwelt-zentralschweiz.ch/Gib8)

Ort/Datum: Firma (Stempel): Unterschrift:

Besitzer Kontrollschild- Inventar- oder Beschreibung Marke/Typ Herstellungsjahr Treibstoffart Leistung Partikelfilter Lärmem- Einsatzgewicht Bodenpressung Maschinen-
Nummer Fahrgestell-Nr. [kW] Filterhersteller Filtertyp BAFU 

1
Nummer der letzte Abgas- missionen gem. [t] [kg/cm2] Einsatzgrenze 3

Bescheinigung [dB(A)] Typenprüfung 2

Beispiel             – 307 Bagger     CAT 322C 2002 Diesel         123 HJS CRT KM2  3097/1001 07.08.2007       106  24  0,41            12.3




